
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

     GENOMGÅENDE PORTSÄKERHETSLÅS | 
SÄKERHETSTILLBEHÖR 

KONTAKTUPPGIFTER 
Bergmansvägen 5, 694 35 Hallsberg 

Växel: +46(0)582 611 400 

E-mail: info@dockab.se 

EN TRYGG OCH SÄKER AFFÄR 
Vi hjälper er hela vägen under ditt projekt. Vi har en lång erfarenhet i 

branschen och kan på så sätt ta fram den bästa lösningen för era 

logistikbehov.  

Besök vår hemsida www.dockab.se för att se vårt kompletta 

sortiment av lastbryggor, vädertätningar, tillbehör och tjänster. 

Kontakta oss så skräddarsyr vi en offert efter era behov.  

Vi ser fram emot att få samarbeta med er! 

Mats Palmgren, VD på Dockab AB 

FÖR EN HÖGRE SÄKERHET 

VID DOCKNINGAR 

Portsäkerhetslås till takskjutportar med ASSA 

låskista 9788 exl. låscylinder, som kan manövreras 

både från in- och utsida.  

Låset har en mikrobrytare som indikerar att 

skjutregeln är öppen och ger därmed en signal till 

portens stoppkrets att porten kan öppnas.  

Som tillval finns ytterligare en mikrobrytare som 

indikerar att skjutregeln är stäng och cylindern är 

låst, vilket gör denna brytare perfekt att koppla till 

en larmcentral. Mikrobrytarna har NC och NO 

kontakt.  

Om man skall använda portsäkerhetslås med tillval 

för signal till larmcentral behövs flera ledare i 

spiralkabeln än standard, därför lagerhåller vi en 

spiralkabel som har 8 ledare. 

Portsäkerhetslåset behöver håltagning genom 

sektionen vid montage och är anpassat för 

paneltjocklek mellan 36-55 mm. 

När porten är stängd kan inte låset skruvas loss. 

 

A. Portsäkerhetslås 

B. Portsäkerhetslås insida 

C. Mikrobrytare 

D. Spiralkabel  
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